DIVISION LIMPIEZA E
HIGIENE INDUSTRIAL

CATALOGO HOSTELERIA I

Dosificacion Mixta para Tuneles de Lavado



SISTEMAS DE DOSIFICACION Y CONTROL PARA
LAVAVAJILLAS INDUSTRIALES TIPO TUNEL.

GAMA TWINDOSE:

La gama TWINDOSE esta diseiiada especialmente
para la dosificacibn mixta de detergente vy
abrillantador en tuneles de lavavajillas.

Es un sistema de dosificacién con
microprocesador versatil y eficaz. Gracias a su
tecnologia dispone de diferentes modos de
funcionamiento: por conductividad, por tiempos de
dosificacion o por velocidad. Existe una gama muy
extensa que va desde equipos analdgicos hasta
equipos digitales que dosifican por conductividad.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Microinterruptores y potenciometros internos (Versiéon 35) para la regulaciéon de los parametros
y la seleccidon de los modos de dosificacion.

Regulaciones digitales externas (Version 40 y 40 Plus) con proteccién de las regulaciones con
una clave de acceso.

Facil acceso tanto a las conexiones eléctricas como a las bombas gracias a la apertura a 85°.

Teclas externas para la activacion de los productos quimicos.

Grado de proteccidn IP65 y aislamiento eléctrico clase 2 (sin conexion a tierra)

Entradas alarma producto acabado para sonda de nivel en contacto reed con la posibilidad de
bloquear las bombas.

Tubos de membrana de Santopreno y Sekobril siempre dotados de racores para realizar
conexiones rapidas y seguras.

Sefal sonora una vez alcanzado el set point

Gestion separada de la primera carga

Posibilidad de escoger la medida de la conductividad con una sonda conductimétrica (Versién
35y 40) o inductiva (Version 40 Plus).

Doble visualizacion de la conductividad:
-en Sy en SKU por medio de sonda conductimétrica (Version 40).
-en mSy en SKU por medio de sonda inductiva (Versién 40 Plus).

Soporte de portarodillos (standard para todas las versiones) fabricado con la TRANSAXLE
TECHNOLOGY para incrementar la vida del motor.

Motor potenciado de 5 polos (Version 40 y 40 Plus).

Control electrénico de los giros del motor.

Gestion de las estadisticas (Version 40 y 40 Plus)

Delime mode (método de decapado): permite la operacion de decapado del sistema sin
desconectar el Twindose del lavavajillas.

Relé para la repeticiéon de la alarma

Autodiagnéstico.

Las estadisticas se pueden descargar por medio del sistema IRDA (opcional sélo en la Versién
40y 40 Plus).
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SISTEMAS DE DOSIFICACION Y CONTROL PARA
LAVAVAJILLAS INDUSTRIALES TIPO TUNEL.

ACCESORIOS Y DIMENSIONES:
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SISTEMAS DE DOSIFICACION Y CONTROL PARA
LAVAVAJILLAS INDUSTRIALES TIPO TUNEL.

MODELOS:

TWINDOSE 35 EM i NOVEDAD j

COYDO lanza al mercado un nuevo
equipo TwinDose 35-EM que
complementa la gama Twindose. El
equipo incorpora la tecnologia
peristéaltica para la dosificacion del
detergente y la electromagnética para el
abrillantador, aparte de mantener las
caracteristicas que ya estaban
disponibles en toda la gama TwinDose
35 como son el encoder para controlar la
tension suministrada por el circuito al
motor de la bomba peristéltica y la
TransAxel Tecnology.

La configuracion a través de microinterruptores y potenciometros
permiten un ajuste y una configuracién excepcionalmente sencilla.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Las principales caracteristicas del Twindose 35-EM son:

* Alimentacion: 80-265 VAC

* Rango de tensidn de las seiales: 20...265 VAC

e Consumo: 20W

» Caudal bomba detergente: 1...7 I/h

» Caudal bomba abrillantador: 0,25...2 1/h a 7 bar

» Madxima conductividad de trabajo: 10 mS (con kit de conductividad adicional).
* Dimensiones: 285x220x110

» Grado de proteccién: IP65

» Alimentacion desde electrovalvulas o independiente.

» 3 entradas de sefial: Carga inicial, Aclarado y Bomba de lavado

» Entradas de nivel de productos.

* Entrada de sonda de temperatura para realizar compensacioén de la conductividad
en funcion de esta.

* Sefal acustica de alarma.
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SISTEMAS DE DOSIFICACION Y CONTROL PARA
LAVAVAJILLAS INDUSTRIALES TIPO TUNEL.

Kit de instalacion y Accesorios:
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SISTEMAS DE DOSIFICACION Y CONTROL PARA
LAVAVAJILLAS INDUSTRIALES TIPO TUNEL.

Tipo de Instalaciones:

FACIL INSTALACION.

TWINDOSE 35
con maquinas
tipo tdnel

TWINDOSE 35 LP

TWINDOSE 40 con maquinas
con maquinas tipo tunel
tipo tunel
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