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SISTEMAS DE DOSIFICACION Y CONTROL PARA

AMBIENTADOR.

. DOSIFICACION DE AMBIENTADOR EN EL SISTEMA DEL

AIRE ACONDICIONADO.

BOMBA DOSIFICADORA DE AMBIENTADOR.

Esta bomba dosificadora ha sido proyectada
expresamente para instalaciones de aire
acondicionado, donde la desinfeccion se realiza con
los respectivos productos quimicos.

La bomba est4d provista de un circuito
electrénico con una doble regulacién que determina
los tiempos de pausa y funcionamiento de la
dosificacion.

El producto quimico se nebuliza en el flujo de
aire, con un inyector especificamente estudiado para
esta aplicacion. Conectanto el cable de alimentacion
de la bomba dosificadora al cuadro de mandos del
acondicionador, la dosificacion sélo se realiza cuando
el flujo de aire esta en funcionamiento. Cada vez que
llega corriente a la bomba, esta se pone en
funcionamiento durante un tiempo de ON impuesto
mediante el respectivo potenciometro ("dosing time").

Posteriormente permanecera en pausa durante
un tiempo de OFF impuesto con el respectivo
potenciémetro ("pause time"). Este proceso se
repetira mientras la bomba reciba corriente. El led de
alimentacion realiza dos indicaciones: cuando la
bomba esta alimentada pero estd en pausa esta
encendido con luz fija, mientras que si esta
dosificando el led esta parpadeando.
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